10 Mart 2012 CUMARTESI Resmi Gazete Say : 28229

TEBLIG

Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumundan;
ELEKTRIK PiYASASINDA LiSANSSIZ ELEKTRIK URETIMINE iLiSKiN
YONETMELIGIN UYGULANMASINA DAIR TEBLIG

1. AMAC

1.1. Bu Teblig, 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Elektrik Piyasasinda Lisanssiz
Elektrik Uretimine {liskin Yonetmelik kapsamidaki uygulamalar diizenlemeyi amaglar.

2. DAYANAK

2.1 Bu Teblig, Yonetmeligin 30 uncu maddesinin altinci fikrasina dayanilarak hazirlanmistir.

3. KAPSAM

3.1.  Bu Teblig, 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Elektrik Piyasasinda Lisanssiz
Elektrik Uretimine liskin Yénetmelik kapsamimdaki uygulamalari kapsar.

3.2, Yonetmelik ve bu Teblig, elektrik piyasasinda;

3.2.1. Yalnizca kendi ihtiyaclarin1 karsilamak amaciyla kojenerasyon tesisi kuran/kuracak gercek ve tiizel
kisilerden lisans alma ve sirket kurma yiikiimliiliiglinden muaf tutulacaklara uygulanacak usul ve esaslari,
3.2.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali kurulu giicii azami bes yiiz kilovatlik tiretim tesisi kuran/kuracak

gercek ve tiizel kisilere uygulanacak usul ve esaslar ile bu kisilerin dagitim sistemine ihtiyag¢ fazlasi enerji
vermeleri ve/veya sistemden enerji ¢ekmeleri halinde uygulanacak usul ve esaslari,

3.2.3. Mikro kojenerasyon tesisi kuran/kuracak gercek ve tiizel kisilerden lisans alma ve girket kurma
yiikiimliiligiinden muaf tutulacaklar ile bu kisilerden sisteme ihtiya¢ fazlasi enerji verme yetkisini haiz
olanlarm sisteme ihtiyac fazlasi enerji vermeleri halinde tabi olacaklar1 usul ve esaslari,

3.24. Tiiketim birlestirme ve liretim kaynak belgesi verilmesine iliskin usul ve esaslari,

kapsar.

3.3. Bu Teblig, 18/5/2002 tarihli ve 24759 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriirliige giren imdat Gruplar1 ve
Uciincii  Sahislarin  Kuracaklar1 Elektrik Tiiketim Tesisleri Izin Belgelerinin Verilmesi, Projelerin
Onaylanmasi ve Kabul Islemlerine liskin Yetkili Kuruluslarmn Belirlenmesine Dair Teblig kapsaminda tesis
edilecek 6zel tiretim tesislerini kapsamaz.

4. TANIMLAR

4.1 Bu Teblig’de gecen terim ve tanimlar Yonetmeligin 3 iincli maddesinde gecen anlam ve kapsama sahiptir.

4.2 Bu Teblig’de gegen Yonetmelik ifadesi 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Elektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretimine liskin Yénetmelik anlanuna gelir.

4.3 4.1 kapsaminda yer almayan;

431 Alternatif Akim (AC): Genligi ve yonii periyodik olarak degisen elektrik akimi,

432 Dogru Akim /Siirekli Akim (DC): Bir elektrik devresinde elektrik yiiklerinin veya akimin belli bir yonde
akan, yonil ve siddeti degismeyen akimi,

433 Diisiik veya asir1 ikazh c¢ahsma: Sistem gerilimini diizenlemek amaciyla senkron kompansatdrlerin
ve/veya jeneratorlerin ikaz akimlarimin azaltilmasi veya arttirtlmast,

434 Paralel isletim: Sebeke baglantili iiretecin sebekeye ya da mevki yiiklerine, sebeke ile birlikte elektrik
vermesini saglayan isletim durumu,

435 Teblig: bu Tebligi,
anlamina gelir.

5. MUAFIYETLER

51 Mikro kojenerasyon veya kurulu giicli azami 500 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali {iretim
tesislerinde {iretim yapacak gercek veya tiizel kisiler lisans alma ve girket kurma yiikiimliiliiglinden muaftir.

52 Yalnizca kendi ihtiyacini karsilamak amaciyla, tesis toplam verimliligi 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Enerji Kaynaklarmim ve Enerjinin Kullaniminda Verimliligin Artirilmasina
Dair Yonetmelikte belirlenen degerin iizerinde olan kojenerasyon tesisi kuracak gergek veya tiizel kisiler,
lisans alma ve sirket kurma yiikiimliiligiinden muaftir.

5.3 Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda, her bir tiiketim tesisi i¢in bir adet kojenerasyon tesisi ya da mikro
kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali {iretim tesisi kurulmasi esastir. Ancak
dagitim sisteminde yeterli kapasite bulunmasi halinde bir tiiketim tesisi igin birden fazla yenilenebilir enerji
kaynagina dayal iiretim tesisi ya da tesisleri kurulmasina izin verilebilir. Bu tesislerin toplam kurulu giicii
500kW’dan bityiik olamaz.

5.4 Her bir tiiketim tesisi i¢in kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarna dayali iiretim tesisinin veya
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tesislerinin toplam kurulu giicti 500 kW’tan fazla olamaz.
Bir gergek veya tiizel kisi, uhdesindeki her bir tiiketim tesisi i¢in sadece bir adet mikro kojenerasyon tesisi
kurabilir.

BAGLANTI ESASLARI

. Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda kurulacak tiretim tesisleri ancak dagitim sistemine baglanir.

. Iletim tesisine dogrudan bagl tiiketim tesisleri icin Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda kurulacak, tiiketim
tesisleriyle ayni yerde kurulu olmayan iiretim tesisleri 6.1 hitkkmiine tabidir.

Her bir irtibat merkezinde bir kisiye tiiketim tesisinden bagimsiz olarak yenilenebilir enerji kaynaklarina dayal:
iretim tesisleri igin en fazla 500 kW, mikro kojenerasyon tesisleri igin en fazla 50 kW tahsis yapilabilir.

6.4. Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda YG seviyesinden dagitim sistemine baglanmak isteyen riizgar ve/veya
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giines enerjisine dayal: iiretim tesisleri i¢cin TEIAS’m her bir transformatér merkezine yonlendirilen toplam
giic miktar1 riizgar ve giines enerjisi i¢cin 2 MW’a ulasincaya kadar dagitim sirketince ilgili esas ve usullere
gore baglant1 kapasitesi tahsisi yapilabilir.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda iiretim tesisi kuracak kisilerin {iretim tesisleri ile tiikketim tesislerinin ayn1
dagitim bolgesi igerisinde yer almasi zorunludur.
Kurulu giicii 5 kW’a esit veya daha diigiik olan {iretim tesisi sebekeye AG seviyesinden tek fazli olarak
baglanabilir. Kurulu giicti 5 kW’1n tizerindeki iiretim tesisleri ise sebekeye ancak ii¢ fazli olarak baglanir.
GENEL HUKUMLER
Bu Teblig’de kW birimi ile verilen biitiin degerler elektrik giiclinii gdstermektedir.
Yonetmelik ve bu Teblig hiikiimlerine gore tam ve eksiksiz bagvurular isleme alinir, aksi halde reddedilir.
Bagvurunun igleme alinarak tamamlatilmasi, eksiklerinin giderilmesi, dosyaya sonradan evrak sunulmasi
miimkiin degildir.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda kurulacak iiretim tesisleri dagitim sistemine, teknik ozellikleri ve
baglant1 noktasi itibartyla dagitim sisteminin mevcut kapasitesi dikkate alinarak YG veya AG gerilim
seviyesinden baglanabilir. Baglant1 bagvurusu talebi, 6ncelikle Yonetmelik ve bu Teblig daha sonra ilgili
olduklar1 dlgiide ilgili teknik mevzuat ile ilgili mevzuat hiikiimlerine dayali olarak reddedilebilir.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda gergek veya tiizel kigiler tarafindan insa edilip isletilecek elektrik
iretim tesisleri 6ncelikle bu Teblig’de daha sonra ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuatta yer alan esas,
usul, kosul ve talimatlar dikkate alinarak projelendirilecek, kurulacak ve isletilecektir.
Dagitim sistemine baglanacak tretim tesisinin Yonetmelik, bu Teblig, ilgili teknik mevzuat ve ilgili
mevzuatta belirlenen kistaslara uygun olarak projelendirilmesi, kurulmasi ve isletilmesi kullanicinin
sorumlulugundadir. Bu Teblig’de yer alan esas, usul, kosul ve talimatlara uymayan kullanicilara 32.5
hiikmiinde 6ngoriilen yaptirimlar uygulanir.
Elektrik dagitim sebekesine bagli bir {iretim tesisi, dagitim sirketi tarafindan, test ve kontrol, sebekede
tadilat, bakim-onarim veya genigletme isleri gerektigi durumlarda ya da can ve mal emniyetinin saglanmasi,
kaza, sistem arizast, sistem giivenligi ya da isletme kosullar1 bakimindan aciliyet arz eden durumlarda ya da
miicbir sebep hallerinde ya da bunlara benzer zaruri hallerde sebekeden ayrilabilir. Bu durumlarda iiretici
tarafindan miispet ve menfi zararlarin tazmini de dahil olmak {izere mali hak talebinde bulunulamaz.
Can ve mal emniyetinin saglanmasi amactyla dagitim sebekesinin, enerji kesintisi ve diger durumlar
sebebiyle normal ¢alisma smirlarinin disinda olmasi halinde bu Teblig’in 17 nci maddesinde yer verilen
Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen siireler i¢inde iiretim tesisi dagitim sisteminden otomatik olarak ayrilmalidir.
Elektrik dagitim sebekesine bagli/baglanacak her bir iiretim tesisinde iiretilecek elektrigin; harmonik, gerilim
dalgalanmasi ve fliker siddeti karakteristikleri faz bagna akimi 16 A ve daha kiiciik tesisler i¢in EK-1.4’te
verilen degerlere, diger tesisler igin tesisin giicii, tipi ve baglant1 seviyesine bagli olarak TS EN 61000
serisinden ilgili standartlara uygun olmasi gerekir. Tesis tarafindan sebekeye enjekte edilen dogru akim
degeri EK 1.4°de verilen sinir degeri asmamalidir.
Uretim tesisinin iinite/iinitelerinin baglandig1 dagitim sistemiyle senkronize olmasi icin gerekli sartlar Madde
19’a uygun olarak belirlenir ve bu sartlara baglant1 anlagsmasinda yer verilir.
Uretim tesisi baglant1 anlasmasinda yer alan anlagma giiciinden daha biiyiik giigte calistirilamaz. Aksi
takdirde bu Teblig’in 32.5 maddesindeki yaptirimlar uygulanir.
Gegici ve/veya gezici abone grubunda yer alan tiiketim tesisleri i¢in gergek veya tiizel kisilerce Yonetmelik
ve bu Teblig kapsaminda iiretim tesisi kurulamaz.
Kullanicr tarafindan tesis edilecek elektrik iiretim tesisi ve baglanti ekipmaninda kullanilan malzemeler;
ilgili standartlara gére imal edilmis, garanti kapsaminda ve son bes yilin iiretimi olmalidir.
Yonetmeligin 23 ilincli maddesinde diizenlenen tesvik uygulamasindan yararlanilabilmesi, kullanicinin
tiretim tesisinde kullanilan makine ve/veya elektro-mekanik aksam igin Bakanlik¢a ¢ikarilan ve 19/6/2011
tarihli ve 27969 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarindan Elektrik Enerjisi



Ureten Tesislerde Kullanilan Aksami Yurt Iginde Imalati Hakkinda Yénetmelige gore belirlenecek destek
fiyatina iligkin belgeyi bdlgesinde faaliyet gosterecegi dagitim sirketine sunmasi kaydiyla miimkiindiir.
Kullanici bu tesvikten belgeyi gecici kabulden 6nce sunmasi halinde gegici kabul tarihinden, belgeyi faaliyet
gosterirken sunmasi halinde belgeyi sundugu takvim aymu takip eden bir sonraki ay itibariyle yararlanmaya

baglar.

7.14 Uretim tesisinin kisa devre akimna katkisi ile birlikte olusabilecek kisa devre akimi, dagitim sistemi
techizatinin kisa devre akimina dayanma degerinden ve dagitim sistemi igin belirlenen limitlerden fazla
olamaz.

7.15 Gegici kabul 6ncesi test ¢aligmalari sirasinda techizatta meydana gelebilecek hasarlardan ve enerjilenecek
tesisler ile (havai hat v.b.) ilgili can ve mal emniyetinden tesis sahibi sorumludur.

7.16 Gegici kabul dncesi ve gegici kabul iglemleri siirecinde test islemleri siiresince dagitim sistemine verilen
elektrik enerjisinden dolayi tiretici hig bir sekilde ticret talep etmez.

7.17 Yapilacak testler ve stireleri dagitim sirketine tesis sahibince bildirilir.

7.18 Uretim yapacak gergek veya tiizel kisiler tarafindan yapilan basvurularin Yonetmelik ve bu Teblig

kapsaminda her takvim ay1 i¢inde alinarak takip eden ayimn ilk 20 giinii icinde toplu olarak degerlendirilip
sonuglandirilmasi esastir.

7.19 Lisanssiz iiretim tesisinin miilkiyet sinirina; Elektrik Piyasasinda iletim ve Dagitim Sistemlerine Baglant: ve
Sistem Kullanimi Hakkindaki Tebliginin “Dagitim Sistemi Miilkiyet Sinirlar1” baslikli 9 uncu maddesine
gore tiiketiciler igin belirtilen sinirlari igerir sekilde Baglanti Anlagmasinin 6zel hiikiimler boliimiinde yer
verilir.

7.20 Her yil Agustos aymnda dagitim lisanst sahibi tiizel kisi tarafindan Kuruma sunulacak olan formlarin
doldurulmasi i¢in gerekli her tiirlii bilgi iiretim tesisi sahibince Temmuz ayinin son ii¢ giinii i¢inde dagitim
lisans1 sahibi tiizel kisi tarafindan internet sitesinde yayimlanmis matbu formlarda dagitim lisansi sahibi
tiizel kisiye verilecektir.

7.21 TEIAS; bu Teblig’in yayimu tarihinden itibaren Y6netmelik ve bu Teblig kapsaminda kurulacak kurulu giicii
500 kW’a kadar olan kojenerasyon tesisleri, yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali {iretim tesisleri ve mikro
kojenerasyon tesisleri igin, bu Tebligin 6.4 hiikmiinde belirlenen 2 MW baglant1 kapasitesi harig, {iretim
tesislerinin baglanacagi TEIAS’a ait her bir trafo merkezi igin toplam baglanabilir iiretim tesisi giiciinii
belirleyerek ilgili dagitim sirketine bildirir. Kurulu giicii 500 kW’tan biiylik olan kojenerasyon tesisleri i¢in
nihai karar, ariza akim limiti konusunda TEIAS tan aliacak goriis sonucunda basvuru sahibine yazili olarak
bildirilir.

7.22 Kurulacak iiretim tesislerinin sisteme baglantist i¢in bir defaya mahsus dagitim baglanti bedeli, baglanti
anlagmasinin yapilmasi esnasinda, tahsil edilir ve iade edilmez. Ayni yerde olan veya ayni yerde olmayan
tiiketim tesisi i¢in dagitim baglanti bedeli 6denmis olmasi, iiretim tesisi i¢in bu bedelin alinmasina engel
teskil etmez.

7.23 Mevcut iiretim tesisinde kurulu gii¢ tadilat1 yapilmasi i¢in dagitim sirketine yapilan bagvuru, dagitim sirketi
tarafindan yeni basvuru olarak degerlendirilir.

7.24 Uretim tesisinin baglanti noktasindaki degisiklikler sonucunda baglanti anlasmasi bu Teblig’de hiikiim
bulunmamasi halinde 27/3/2003 tarihli ve 25061 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Elektrik Piyasasinda
[letim ve Dagitim Sistemlerine Baglant1 ve Sistem Kullanim HakkindaTeblig hiikiimlerine gore tadil edilir.

7.25 Bu Teblig’de atif yapilan standartlarin en son baskilari gegerli kabul edilir ve ona gore islem tesis edilir.
8. BAGLANTI BASVURULARININ YAPILMASI VE DEGERLENDIRILMESi
8.1 Yonetmelik kapsaminda hidroelektrik tesislerde elektrik iiretimi yapmak isteyen gercek veya tiizel kisiler

bagvurularini iiretim tesisini kuracaklart ilin il 6zel idaresine yapar. Basvuruda asagida belirtilen belgeler
istenir;
8.1.1 Yonetmelik EK-2de yer alan Bagvuru Formu,
8.1.2 Y6netmelik EK-1"de yer alan Lisanssiz Uretim Baglant: Bagvuru Formu,
8.1.3 Uretim tesisinin kurulacag1 yere ait tapu belgesinin asli veya noter onayh sureti ya da kiralama belgesi,
8.1.3.1 Tapu belgesinin aslinin fotokopisiyle birlikte ilgili il 6zel idaresi yetkilisine ibrazi halinde idare
yetkilisi ash ile fotokopisi arasinda karsilastirma yaparak fotokopi niishayr kabul edebilir. Bu
durumda fotokopi niishanin, idare yetkilisince “ASLI IDARECE GORULMUSTUR” kaydini
diiserek, adini soyadini agik¢a yazmasi ve imzalamasi gerekir.
8.1.3.2 Uretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayilan alanlar iizerine kurulmak istenmesi
halinde bu arazinin ilgili mevzuatina gére kullanim hakkinin edinildigine dair belgenin sunulmasi
gerekir. Bu belge sarahaten “ENERJI URETIM TESISI KURULMASI ICIN iziN
VERILMISTIR” kaydini icermelidir. Kamu veya hazine arazisi veya orman sayilan alanlar iizerine
ilgili mevzuati uyarinca, Yonetmelik ve bu Teblig’e gore tiiketim tesisi niteliginde, bir tesis
kurulmast i¢in izin alinmig olmasi halinde s6z konusu tesisin elektrik aboneliginin tesis edilmis
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olmasi ve hazirda faal olmasi ve fiilen elektrik tiiketiyor olmasinin belgelendirilmesi de gerekir.
Tesis ingaati tesisin hazirda faal oldugu seklinde anlagilamaz.
8.1.3.3  Schir veya kdy halkinin igme suyu sebekesi iizerinde kurulacak iiretim tesisleri ancak ilgili yerel
yonetim veya igme suyu birligi tarafindan kurulabilir veya kurdurulabilir. Tarimsal sulama
sebekesi lizerine kurulacak iiretim tesisleri ancak ilgili tarimsal sulama birligi veya kooperatifi
tarafindan kurulabilir veya kurdurulabilir.
Kurulacak tesisin teknik dzelliklerini de gosteren Tek Hat Semasi,
Kira sézlesmesinin yazili sekilde yapilmis olmasi, taraflarin imza sirkiilerinin sézlesme ekinde bulunmasi
gerekir,
Kamu veya hazine arazisi veya orman sayilan alanlar iizerine kurulacak {iiretim tesisi igin arazinin ilgili
mevzuatina gore kullanim hakkinin edinildigine dair belge edinilememisse ve s6z konusu arazi yukaridaki
hiikiimlere uygun bigimde bir bagkasina da tahsis edilmemisse, tesis sahasini/mahallini tahsise yetkili Orman
Genel Miidiirliigii, Devlet Su isleri Genel Miidiirliigii, Milli Emlak Genel Miidiirliigii veya i1 Ozel Idaresi
gibi ilgili kurumdan alinacak, arazinin bir baskasina tahsis edilmedigini ve tahsis i¢in ilgilisince bagvuru
yapildigini bildirir resmi yazi, bagvuru asamasinda yeterli kabul edilecektir.
Yonetmelik kapsaminda hidroelektrik tesisler harici tesislerde elektrik iiretimi yapmak isteyen gercek veya
tiizel kisiler bagvurularini iretim tesisini kuracaklart mahallin tabi oldugu dagitim sirketine yapar.
Bagsvuruda asagida belirtilen belgeler istenir;
Yonetmelik EK- 1°de yer alan EK-1 Lisanssiz Uretim Baglant1 Bagvuru Formu,
Uretim tesisinin kurulacag: yere ait tapu belgesinin asli veya noter onayli sureti ya da kiralama belgesi,
8.2.2.1 Tapu belgesinin aslinin fotokopisiyle birlikte ilgili dagitim sirketi yetkilisine ibrazi halinde sirket
yetkilisi ash ile fotokopisi arasinda karsilastirma yaparak fotokopi niishayr kabul edebilir. Bu
durumda fotokopi niishaya, sirket yetkilisince “ASLI SIRKETCE GORULMUSTUR” kaydini
diiserek, adinin soyadinin agik¢a yazilmasi ve imzalanmasi gerekir.
8.2.2.2 Uretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayilan alanlar {izerine kurulmak istenmesi
halinde bu arazinin ilgili mevzuatina gére kullanim hakkimin edinildigine dair belgenin sunulmasi
gerekir. Bu belge sarahaten “ENERJI URETIM TESiSI KURULMASINA iZIN VERILMISTIR”
kaydin1 igermelidir. Kamu veya hazine arazisi veya orman sayilan alanlar {izerine ilgili mevzuati
uyarinca, Yonetmelik ve bu Teblig’e gore tiikketim tesisi niteliginde, bir tesis kurulmasi igin izin
alinmis olmasi halinde s6z konusu tesisin hazirda faal olmasi ve elektrik aboneliginin tesis edilmis
olmasi ve fiilen elektrik tiiketiyor olmasinin belgelendirilmesi gerekir. Tesis ingaati tesisin hazirda
faal oldugu seklinde anlasilamaz.
8.2.2.3 Kamu veya hazine arazisi veya orman sayilan alanlar {izerine kurulacak iiretim tesisinin
jeotermal enerji kaynagina dayali olmasi halinde ilgili mevzuatina gére arama ruhsatinin
sunulmasi icap eder.
8.2.2.4 Kamu veya hazine arazisi veya orman sayilan alanlar {izerine kurulacak iiretim tesisinin riizgar
ve/veya gilines enerjisine dayali iiretim tesisi olmasi halinde tesis mahallinin/sahasmimn ilgili
mevzuatina gore tahsis edilmis olmasi sarttir. Tahsis belgesi sarahaten “ENERJI URETIM
TESISI KURULMASINA iZIN VERILMISTIR” kaydin1 icerecektir.
8.2.2.5 Kira sozlesmesinin yazili sekilde yapilmis olmasi, taraflarin imza sirkiilerinin sdzlesme ekinde
bulunmasi gerekir.
Kurulacak tesisin teknik dzelliklerini de gosteren Tek Hat Semasi.
Yonetmelik kapsaminda hidroelektrik tesisler harici tesislerde elektrik tiretimi yapmak isteyen gercek veya
tiizel kisiler bagvurularini iiretim tesisini kuracaklari mahallin/tesis sahasinin, OSB dagitim lisansi sahibi
organize sanayi bolgesi sinirlari i¢inde olmasi halinde ilgili OSB dagitim lisansi sahibi organize sanayi
bolgesine yapar. OSB dagitim lisanst sahibi organize sanayi bolgesi tiizel kisiligi Yonetmelik’te ve bu
Teblig’de aksi belirtilmedikge Yonetmelik ve bu Teblig’de dagitim sirketi igin tanimlanan tiim islemleri
eszamanli olarak yapar.
Basvuru sahibi, hidroelektrik iiretim tesisi kurmak istemesi halinde Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii
tarafindan 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Elektrik Piyasasinda Uretim
Faaliyetinde Bulunmak Uzere Su Kullanim Hakki Anlagmasi Imzalanmasina iliskin Usul ve Esaslar
Hakkinda Yonetmeligin ilgili hiikiimlerinde belirlenecek belgeleri de bagvurusuna eklemek zorundadir.
Kojenerasyon tesisleri i¢in 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayr Resmi Gazete’de yayimlanan Enerji
Kaynaklarinin ve Enerjinin Kullaniminda Verimliligin Artirilmasma Dair Yonetmeligin 29 uncu
maddesinde 6ngoriilen verimlilik degerinin saglanacagina dair belgenin/belgelerin,
Yenilenebilir enerji kaynaklarinin kullanim hakkinin elde edildigine dair belge,
Riizgar ve giines enerjisine dayali olarak kurulacak tiretim tesisleri igin istenmez,
Jeotermal enerji kaynagmna dayali olarak kurulacak {iiretim tesisleri icin isletilmekte olan jeotermal



8.6.3

8.6.4

8.7

8.8

9.2.

9.3.

kaynaklarda 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayili Jeotermal Kaynaklar ve Dogal Mineralli Sular Kanununa ve
uygulanmasina iligkin ikincil mevzuata gore edinilmis isletme ruhsati, heniiz isletilme asamasinda
olmayan jeotermal kaynaklar i¢in arama ruhsati,
Biyokiitle ve biyokiitleden elde edilen gaza (¢op gazi dahil) dayali olarak kurulacak iiretim tesisleri igin
istenmez,
Kamu veya hazine arazisi veya orman sayilan alanlar {izerine kurulacak iiretim tesisinin hidroelektrik
tretim tesisi olmasi halinde bu agamada ilgili kuruma yapilmis bagvurunun belgelendirilmesi yeterlidir. Bu
cergevede basvurular Orman Genel Miidiirliigii, Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii, Milli Emlak Genel
Miidiirliigii, il Ozel idaresi’ne veya ilgili kuruluslara yapilir.
Uretim tesisi ancak mevcut bir tiiketim tesisi aboneligi igin kurulabilir. Bu durumda tiiketim tesisinin
elektrik tiiketimini gosterir elektrik tiiketim faturalar1 veya bu tiiketimleri gosterir ayn1 amaca matuf dagitim
sirketince diizenlenmis belge veya s6z konusu tiiketim tesislerine ait abone/miisteri numarasi/numaralari
basvuruda sunulur.
Kurulca ilgili y1l igin belirlenmis Bagvuru Bedelinin dagitim sirketince ilan edilmis hesaba yatirildigina veya
dagitim sirketinin yetkilendirecegi veznelerine yatirildigina dair dekont 6rnegi.

BASVURULARIN DERLENMESI VE iLANI

il ozel idaresi, Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda her takvim ay1 icinde kendisine yapilan basvurulart
derleyerek, kurulacak bir komisyon eliyle 6n degerlendirmeye alir. Komisyon en az {i¢ liyeden olusur ve oy
cokluguyla karar alir. On degerlendirme sonucunda eksik ve/veya yanlis evraki olan basvurular reddedilir.
Komisyon gerekceli degerlendirmesini imzaya yetkili idari makama sunar. Bagvurusu kabul edilen ve
edilmeyen bagvurulara iligkin 6n degerlendirme sonug listesi imzaya yetkili idari makam tarafindan takip
eden ayin besinci giinii il 6zel idaresi ilan panosunda ve varsa internet sitesinde ilan edilir. Bagvurusu kabul
edilmeyenlere iliskin gerekceler talepleri halinde ilgililerine, yazili olarak verilir.

il 6zel idaresi her aym besinci giinii bagvurusu kabul edilen basvurulari ilan ettigi liste ekinde ilgili dagitim
sitketine ve Devlet Su Isleri’nin yetkili bolge miidiirliiklerine gonderir. Basvurularm hangi bolge
miidiirliigiine gonderilecegi bolge miidiirliigiiniin gérev bolgesi sinirlarina gore belirlenir.

Dagitim sirketi, Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda her takvim ayi i¢inde kendisine yapilan bagvurulari
derleyerek, kurulacak bir komisyon eliyle 6n degerlendirmeye alir. Komisyon en az ii¢ iiyeden olusur ve
oygokluguyla karar alir. On degerlendirme sonucunda eksik ve/veya yanlis evraki olan bagvurular reddedilir.
Komisyon gerekgeli degerlendirmesini imzaya yetkili makama sunar. Basvurusu kabul edilen ve edilmeyen
basvurulara iligkin 6n degerlendirme sonug listesi imzaya yetkili makam tarafindan takip eden aym besinci
ginii dagitim sirketinin illerdeki ilan panolarinda ve internet sitesinde ilan edilir. Basvurusu kabul
edilmeyenlere iliskin gerekceler talepleri beklenmeksizin ilgililerine, yazili olarak verilir.

10. SU KULLANIM HAKKI BASVURULARININ DEGERLENDIRILMESIi

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Devlet Su Isleri Bolge Midiirliikleri 8.1 kapsaminda kendilerine gonderilen basvuru dosyalarmi Elektrik
Piyasasinda Uretim Faaliyetinde Bulunmak Uzere Su Kullanim Hakk1 Anlasmasi Imzalanmasina iliskin Usul
ve Esaslar Hakkinda Yonetmeligin ilgili hiikiimlerinde belirlenecek belgelerin tam ve eksiksiz olmasi
bakimindan 6n degerlendirmeye alir.

On degerlendirme sonucunda evraklar1 tam ve eksiksiz oldugu tespit edilenler Elektrik Piyasasinda Uretim
Faaliyetinde Bulunmak Uzere Su Kullanim Hakki Anlagmasi Imzalanmasina fliskin Usul ve Esaslar
Hakkinda Yonetmeligin ilgili hiikiimlerinde belirlenen esas ve usuller dahilinde su rejimine uygunluk
degerlendirmesine alinir.

Su rejimine uygunluk degerlendirmesi sonucunda kabul veya ret sonucuna ulastlir. Alternatif kullanma rejimi
onerilemez. Ancak kabul karar1 belirli sartlara baglanabilir.

Su rejimine uygunluk degerlendirmesi her takvim ay1 igin takip eden ayn 20 nci giinii sonuglandirilarak DSI
bolge miidirliigiiniin hizmet binasi ilan panosuna asilir ve varsa bolge miidiirligii internet sitesinde ilan edilir.
Ayni giin bir yaziyla ilgili il 6zel idaresine bildirilir. Yazida basvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler liste
halinde gerekgeleriyle birlikte yer alir.

11 6zel idaresi hidroelektrik iiretim tesisi igin su rejimi uygunluk bagvurusu kabul edildigi kendisine bildirilen
basvurular1 ayni giin ilan panosunda ve varsa internet sitesinde ilan eder.

11. BAGLANTI BASVURULARININ DEGERLENDIRILMESI

11.1.

11.2.

11.3.

Dagitim sirketi, her aym besinci giinii kendisince ilan edilmis basvuru sahipleri ile bolgesindeki il 6zel
idarelerinden kendisine yonlendirilen bagvurulari bir araya getirerek teknik degerlendirmeye alir.

Basvurular ortak irtibat merkezlerine gére siiflandirilir. Bu siniflandirmada YG seviyesinden baglanacak
tesisler i¢in iletim trafo merkezindeki dagitim fideri, AG seviyesinden baglanacak tesisler i¢in dagitim trafosu
kistaslar1 kullanilir Alternatif olarak baska bir TEIAS trafo merkezi ile dagitim fiderine agik ring sebekede,
sebekenin normal ¢aligma kosullarina gére bagli oldugu dagitim fideri esas alinir.

Her bir bagvuru baglanti ve sistem kullanimi agisindan digerlerinden bagimsiz olarak degerlendirilir.



11.4.

11.5.

11.5.1.
11.5.2.
11.5.3.
11.5.4.
11.5.5.
11.5.6.
11.5.7.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

Degerlendirmede basvurunun sirastyla Yonetmelik, bu Teblig, ilgili teknik mevzuat ve ilgili mevzuata
uygunlugu esas alinarak teknik degerlendirme tamamlanir.
Teknik degerlendirme sonuglari agiktir. Baglanti bagvurusu sonuglarmin dagitim sirketinin illerdeki ilan
panolarinda ve internet sitesinde ilan edilmesinden sonra basvuru sahiplerinin talepleri halinde ilgililere ayrica
yazili olarak verilir.
Teknik degerlendirme sonuglarna gore dagitim sistemine baglanmasi muhtemel basvurular o6ncelik
degerlendirmesine alinir. Oncelik degerlendirmesinde baglanti noktasi itibariyle irtibat merkezi kisitlar1 esas
alinir. Oncelik degerlendirmesinde sirastyla asagidaki kistaslara gére dnceleme yapilir:

Bagvuruya konu iiretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali olmasi,

Bagvuruya konu iiretim tesisinin kojenerasyon tesisi olmasi,

Bagvuruya konu iiretim tesisinin tiikketim tesisi ile ayn1 yerde olmasi,

Bagvurunun talep birlestirme hiikiimleri kapsaminda olmasi,

Bagvuru sahibinin énceden uygun bulunmus bir bagvurusunun olmamasi,

Bagvuru sahibinin varsa son bir y1l i¢indeki tiiketim miktarinin diger basvurulardan yiiksek olmasi,

Bagvuru tarih ve sayisi. Dagitim sirketi ile il 6zel idaresine yapilan bagvuru/bagvurular ayni giin yapilmus ise

dagitim sirketine yapilan bagvuru Oncelik kazanir, bu nitelikte birden ¢ok bagvuru varsa sayisina gore

oncelik alir.

11.5 hiikiimlerine gore yapilacak Oncelik degerlendirmesi sonucunda irtibat merkezindeki baglanti kisitlart
dikkate alinarak basvurusu kabul edilecek bagvurular belirlenir ve bagvurular nihai olarak sonuglandirilir.
Irtibat merkezi itibariyle baglant1 kisitlarina tabi olmayan basvurular icin ulasilan teknik degerlendirme
sonucu, oncelik degerlendirmesine alinmaksizin, nihai olarak sonuglandirilmig kabul edilir.

11.6 ve 11.7 hiikiimlerine gére sonuglandirilan basvurular baglantt bagvurusu kabul edilenler ve baglanti
basvurusu kabul edilmeyenler listeleri olarak her aymn 20 sinde dagitim sirketinin illerdeki ilan panolarinda ve
internet sitesinde ilan edilir. Baglanti bagvurusu kabul edilenlerden ve edilmeyenlerden basvurusu hidrolik
kaynaga dayali olanlar gerekgeleriyle birlikte ilgili il 6zel idaresine ayni giin bildirilir.
Dagitim sirketince verilecek alternatif baglantt 6nerileri olumlu goriis olarak kabul edilir. Alternatif baglanti
Onerisi sunulan bagvuru sahibi hidroelektrik iiretim tesisi disinda bir {iretim tesisi i¢in bagvuru yapmis ise
durumunun dagitim sirketinin illerdeki ilan panolarinda ve internet sitesinde ilani tarihinden itibaren bir ay
icinde alternatif baglant1 goriigiinii kabul ettigini dagitim sirketine yazili olarak beyan eder ve baglantiya
iligkin sartlar1 yerine getirecegini taahhiit eder. Aksi takdirde alternatif baglant1 goriisii kendiliginden gegersiz
hale gelir.
Bagvurusu 11.8 hiikiimlerine gore baglant1 basvurusu kabul edilenler listesinde yayimlananlar ile bagvuru
ayni listede alternatif baglanti Onerisi seklinde sonuglandirilanlardan 11.9 hiikmiinde 6ngériilen beyant
stiresinde verenler i¢in dagitim sirketince listenin ilan tarihinden itibaren 1 ay igerisinde yazili olarak
basvuranlara Baglant1 Anlagmasina Cagr1 Mektubu sahsen veya vekaleten tebelliig ettirilerek verilir. Baglanti
basvurusu kabul edilenler listesinde bagvurusu yayimlananlardan listenin yayimi tarihinden itibaren bir ay
icinde dagitim sirketine sahsen veya vekaleten bagvurup Baglanti Anlagsmasma Cagri Mektubunu
almayanlarin olumlu baglant1 goriisleri kendiliginden gecersiz hale gelir. Liste bir ay siireyle ilan edilir.
Irtibat merkezi itibariyle TEIAS goriisiiniin sorulmas: gereken basvurular, teknik degerlendirme asamasinda
durmus kabul edilir. Bu bagvurularin incelemesine ilgili TEIAS gériisiiniin dagitim sirketine ulastig ay ilgili
goriis kapsanmnda teknik degerlendirmeye kaldig1 yerden devam edilir. Bir irtibat merkezi igin sorulan TEIAS
goriisii ayni irtibat merkezine ayni ay iginde yapilan diger basvurulart ve takip eden aylarda yapilan
bagvurular etkilemekteyse teknik degerlendirme ve oncelik degerlendirmesi takvim ay1 onceligine gore
sonuglandirilir.
Baglant1 Anlagmasina Cagri Mektubu 6rnegi tip yazi olarak dagitim sirketlerince hazirlanir.

12. iL OZEL iDARESININ iSLEMLERI

12.1.

12.2.

12.3.

11 6zel idaresi 10.4 ve 11.8 hiikiimlerine gore kendisine bildirilen ve bagvurusu ilgili kurum kuruluslarca kabul
edilen ve reddedilenleri il 6zel idaresi hizmet binasi ilan panosunda ve varsa internet sitesinde bir ay siireyle
ilan eder.

11 6zel idaresi su rejimi uygunluk bagvurusu ve baglant: bagvurusu kabul edilen kisileri igeren kabul edilenler
listesini bir liste halinde ayrica ilan eder. Kabul edilenler listesinin olusturulmasinda alternatif baglanti goriisii
verilmis bagvurular olumlu goriis olarak degerlendirilir. Su rejimi uygunluk basvurusu icin DSI bélge
miidiirliigiince sart/sartlar 6ngoriilen bagvurular da olumlu goriis olarak degerlendirilir.

Basvurusu kabul edilenler listesinde olan kisilerden kuracagi hidroelektrik iiretim tesisi i¢in yapmis oldugu
baglant1 basvurusu i¢in dagitim sirketince alternatif baglant1 goriisii verilmis ise listenin il 6zel idaresince ilani
tarihinden itibaren bir ay i¢inde alternatif baglant1 goriislinii kabul ettigini il 6zel idaresine yazili olarak beyan
edecek ve sartlar1 yerine getirecegini taahhiit edecektir. Aksi takdirde alternatif baglanti1 gériisii kendiliginden
gecersiz hale gelir. Beyan ayni1 giin ilgili il 6zel idaresince dagitim sirketine bildirilir.



12.4.

12.5.

12.6.

Bagvurusu kabul edilenler listesinde olan kisilerden kuracagi hidroelektrik liretim tesisi i¢in yapmis oldugu su
rejimi uygunluk basvurusu igin DSI bdlge miidiirliigiince sart/sartlar dngériilen bagvuru sahibi, listenin il 6zel
idaresince ilani tarihinden itibaren bir ay i¢inde su rejimi uygunluk goriisiinde dngoriilen sartlar1 kabul ettigini
il 6zel idaresine yazili olarak beyan edecek ve sartlar1 yerine getirecegini taahhiit edecektir. Aksi takdirde su
rejimi uygunluk goriisii kendiliginden gegersiz hale gelir. Beyan aym giin il &zel idaresince ilgili DSI bolge
miidiirligiine bildirilir.

Hidroelektrik iiretim tesisleri bakimindan Yonetmelik EK-3 6rnege uygun su kullanim hakk izin belgesini
diizenlemeye, basvuru yapilan il 6zel idaresi yetkilidir. Il dzel idaresi, su kullamim hakk: izin belgesini ancak
bagvurunun DSI bélge miidiirliigiince iiretim tesisinin yapimnin su rejimi agisindan uygun bulunduguna dair
olumlu goriisii ve ilgili dagitim sirketinin uygun baglant: goriisiiniin birlikte bulunmasi halinde diizenleyebilir.
Bu goriislerin sirasiyla sart igermesi veya alternatif baglanti 6nerisi bigiminde olmasi durumunda su kullanim
hakki izin belgesi ilgisinin 12.3 ve/veya 12.4 hiikiimlerine uygun beyanda bulunmasi halinde verilir.

1l 6zel idaresi kabul edilenler listesinde ilan ettigi kisiler igin Yonetmelik EK-3 6rnege uygun su kullanim
hakki izin belgesini diizenleyerek yazili olarak basvuru yapan bagvuru sahibi gergek ve tiizel kisilere veya
yetkili temsilcisine verir. Kabul edilenler listesinin ilan1 tarihinden itibaren bir ay igerisinde bagvurmayan
kisilerin uygun baglant1 goriisleri ve olumlu su rejimi uygunluk goriisleri kendiliginden gegersiz hale gelir.

13. BAGLANTI ve SISTEM KULLANIM ANLASMALARINA CAGRI

13.1.

13.1.1.

13.1.2.
13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.2.

13.3.

11.10 hiikiimlerine gore Baglanti Anlasmasina Cagrt Mektubunu alanlar ile 12.6 hiikiimlerine gore su
kullanim hakki izin belgesini alanlar bu belgeleri alma tarihlerinden itibaren 180 giin i¢inde agagidaki bilgi ve
belgeleri tamamlayarak dagitim sirketine baglant1 ve sistem kullanim anlagmalarini yapmak tizere basvuru
yaparlar.
Yonetmelik ve bu Teblig hiikiimlerine gore kurulacak iiretim tesislerinin; 16/12/2009 tarihli ve 27434
say1li Resmi Gazete’de yayimlanan Elektrik Tesisleri Proje Yo6netmeligine gore Bakanlik veya Bakanligin
yetki verdigi kurulus ve/veya tiizel kisiler tarafindan onaylanan tiretim tesisi projeleri,
Ilgili kurumlardan alinmasi gereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri.
Basvuru sahipleri tesisin tipi ve tesis mahalli/sahas1 ayrimi yapilmaksizin 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili
Cevre Kanunu ile 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevresel Etki
Degerlendirmesi Yonetmeligi hiikiimleri uyarinca ilgisine gore ¢evresel etki degerlendirmesi olumlu
karar1 veya g¢evresel etki degerlendirmesi gerekli degildir karar1 veya Cevresel Etki Degerlendirmesi
Yonetmeliginin kapsami diginda olduklarina dair karar alacaklardir. Ayrica tesis mahallinin/sahasinin
yerine gore EK-2 tabloda belirlenen mevzuatla sinirli olmamak kaydiyla, hidrolik {iretim tesisler i¢in ilgili
il 6zel idaresi diger {iretim tesisleri i¢in bagvuru yapilan dagitim sirketi tarafindan belirlenecek, asagidaki
mevzuat uyarinca gerekli belgeleri temin edeceklerdir. Tiiketim tesisi ile ayn1 yerde kurulacak 5 kW’a esit
veya daha diisiik kurulu giigteki giines enerjisine dayali {iretim tesisleri i¢in Cevre Kanunu ve Cevresel
Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi geregi belge istenmez. Bagvuru sahiplerinden ilgi gozetilmeksizin EK-
2 tabloda belirlenen mevzuatla gorevli her kurumdan resmi yazi getirilmesi istenemez.
Bagvuru sahiplerinin tesis sahasinda elektrik iiretim tesisi kurabilmek igin ilgili mevzuati geregi almakla
yikiimlii olduklar1 6n izin, izin, ruhsat, belge ve sair isimli her tiirlii belgenin alinmasi ve dagitim
sirketine ibrazi zorunludur. 13.1.3 hiikmiinde sayilan mevzuat bu nitelikte bir belgenin edinilmemesi
gerekgesi olarak ileri siiriilemez.
13.1.3 de belirlenen nitelikte bir belgenin edinilmemesinden/edinilememesinden kaynaklanacak her tiirlii
sorumluluk basvuru sahibine aittir. Bu sebeple 180 giinliik siirenin uzatilmasi istenemez. Tesisin,
Yonetmelikte ve bu Tebligde belirlenen siireler iginde isletmeye alinamamasi nedeniyle uygulanacak
yaptirim ve alinacak tedbirlerin Gtelenmesi ya da iptali ya da ertelenmesi ya da sona erdirilmesi gerekgesi
yapilamaz. Miicbir sebeplerin tespitinde 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Elektrik Piyasasi Lisans Yonetmeliginin 51 inci maddesi hiikiimleri esas alinir.
13.1 hitkmiinde belirlenen belgeleri zamaninda edinemeyen bagvuru sahipleri, ilgili resmi kurum ya da
kuruluslardan basvurularinin kendi kusurlari olmaksizin sonuglandirilamadigia dair alacaklar1 belgeleri
basvurularina eklerler. Bu durumda dagitim sirketi 3 ay siireyle s6z konusu belgenin ulagmasini bekleyebilir.
Dagitim sirketi Yonetmelik ve bu Teblig kapsamindaki bagvurularin yogunluguna gore bu siireyi
beklemeyebilir. Bu durumu 180 giinliik siirenin bitecegi son bes isgiinii iginde illerdeki ilan panolarinda ve
Internet sitesinde ilan eder.
13.1 hiikmiinde belirtilen belgeleri siiresi igerisinde sunan kisi ile otuz giin icerisinde baglant1 ve sistem
kullanim anlagmalar1 imzalanir. 13.1 kapsaminda istenen belgeleri dagitim sirketine siiresi i¢inde sunamayan
veya 13.2 hitkkmiiniin geregini yerine getiremeyen basvuru sahipleri baglanti ve sistem kullanim anlagmalarini
imzalama hakkini kaybeder ve mevcut belgeleri iade edilir. 13.2 hilkkmiinden yararlanan basvuru sahipleri ti¢
ay icinde ilgili belgeleri dagitim sirketine sunamamalart halinde baglanti ve sistem kullanim anlagmalarini
imzalama hakkini kaybeder ve mevcut belgeleri iade edilir. Bu konuda dagitim sirketinin takdir yetkisi



yoktur.
14. UYULMASI GEREKEN TEMEL STANDARTLAR
(1) Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda kurulacak iiretim tesislerinden;

- Tek fazdan baglanacak tesisler ile ii¢ fazli ve faz akimi 16 A ve daha kiigiik olan tesisler TS EN 50438;

- Faz akimi1 16 A’dan biiyiik olan ve dagitim sistemine AG seviyesinden baglanacak iiretim tesisleri
CLC/FprTS 50549-1:2011;

- Faz akimi 16 A’dan biiyiik olan ve dagitim sistemine YG seviyesinden baglanacak iiretim tesisleri
CLC/FprTS 50549-2:2011

standartlarina uygun olarak tasarlanir, kurulur, test edilir, devreye alinir ve isletilir.

15. BAGLANTI PROJELERI

15.1.  Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda kurulacak iiretim tesislerinin baglanti projeleri asagidaki mevzuata
uygun olarak, 14.1°de verilen standartlar ile bu Teblig kapsaminda belirtilen koruma, &l¢li ve baglanti
kosullarina riayet edilerek hazirlanir.

-16/12/2009 tarihli ve 27434 sayili resmi Gazete ’de yayimlanan Elektrik Tesisleri Proje Yonetmeligi,
-4/11/1984 tarihli ve 18565 sayili Resmi Gazete *de yayimlanan Elektrik i¢ Tesisler Yonetmeligi,
-21/8/2001 tarihli ve 24500 sayili Resmi Gazete ’de yayimlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar

Yonetmeligi,

-30/11/2000 tarihli ve 24246 sayili Resmi Gazete’ de yayimlanan Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri

Yonetmeligi

15.2.  Yonetmelik kapsaminda faaliyet gdsterecek iiretim tesisinin dagitim sistemine baglantisi ile ilgili dagitim
tesisi baglant1 projesi Bakanlik veya Bakanligin yetki verdigi tiizel kisiler tarafindan onaylanir.

15.3.  Onay makamu, ihtiyag duymasi halinde iiretim tesisi kuracak gergek veya tiizel kisiden ek bilgi ve belge talep
edebilir.

16. UZAKTAN iZLEME VE KONTROL SiSTEMI

16.1. Kurulu giicii 11 kW’tan biiyiik iiretim tesisleri uzaktan izleme ve kontrol sisteminin kurulmasi i¢in uygun
olmalidir.

16.2.  Yonetmelik kapsaminda iiretim faaliyetinde bulunan gergek veya tiizel kisi uzaktan izleme ve kontrol igin
gerekli ekipman ve altyapidan sadece baglanti anlagmasinda belirlenen miilkiyet sinirina gore kendi miilkiyet
alaninda olanlari temin ve tesis eder.

16.3. Dagitim sirketi, kurulu giicii 11 kW’tan biiyiik tiretim tesislerinden uzaktan izleme ve uzaktan kontrol
sistemine iligkin haberlesme altyapisinin kurulmasi talebinde bulunabilmesi i¢in kendisi gerekli altyapiya
sahip olmalidir.

16.4.  Uzaktan kontrol sisteminin kapsami, {iretim tesisinin dagitim sirketince gonderilen durdurma sinyalini ve
devreye alma miisaadesi sinyalini alarak geregini yerine getirmesidir.

16.5.  Uzaktan izleme ile asgari olarak haberlesmenin durumu ile jeneratoriin ¢alisma ve sebekeye baglantt durumu
izlenebilir; ilaveten aktif ve reaktif giig, gii¢ faktorii, akim, gerilim, frekans, harmonikler ve toplam harmonik
bozulma degerleri alinabilir.

16.6.  Veri iletisimine iliskin masraflar ilgili mevzuata gore tahakkuk ettirilir.

17. KORUMA SISTEMi

17.1.  Uretim tesisinin topraklama sistemi dagitim sebekesinin topraklama sistemine uygun olmali ve Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeliginde belirtilen sartlar i¢inde yapilmalidir.

17.2.  Uretim tesisine ait baglanti noktasinda koruma sistemlerinin ayarlari asagidaki tablolarda verilen sir
degerlere uygun olmalidir. Bu degerler test raporlartyla dogrulanmalidir.

17.3.
Tablo-1: AG seviyesinden baglanan iiretim tesisleri i¢in koruma ayar1 sinir degerleri;
Parametre En Uzun Temizleme Siiresi ® Acma Ayan
Asir1 Gerilim (ANSI 59) 02s 230V + %15
Diisiik Gerilim — Kademe 1 (ANSI 27) 15s 230V — (%15...%20)"°
Diisiik Gerilim — Kademe 2 (ANSI 27) | 0,2s 230V — ( %50...%75)"°
Asirt Frekans (ANSI 81/0) 05s 51 Hz
Diisiik Frekans (ANSI 81/U) 05s 47 Hz
Vektor Kaymas © 02s (6°...9%°
ROCOF (df/dt) (ANSI 81R) ¢ 02s (1...2,5)" Hz/s




biri kullanilmalidir.

 Arizayl tespit ve kesici agma siiresi dahildir.

% Verilen aralikta uygun deger dagitim sirketi tarafindan istenebilir ve ayarlanabilir.
© Jeneratér, adalanma durumunda caligmaya elverisli teknik 6zellikte ise ilave olarak bu koruma rélelerinden en az

Not: Gerilim degerleri etkin (r.m.s) degerlerdir ve faz-n6tr gerilimi olarak verilmistir.

Tablo-2: YG seviyesinden baglanan iiretim tesisleri i¢in koruma ayari sinir degerleri;

Parametre Temizleme Siiresi Ag¢ma Ayan?
Asir1 Gerilim (ANSI 59) —Kademe 1 02s V=120

Asir1 Gerilim (ANSI 59) — Kademe 2 10s 110<V <120
Diigiik Gerilim — Kademe 1 (ANSI127) | 2,0s 50<V <88
Diisiik Gerilim — Kademe 2 (ANS127) | 0,2s V<50

Asir1 Frekans (ANSI 81/0) 0,2s 51 Hz

Diisiik Frekans (ANSI 81/U) 02s 47 Hz

Diisiik Frekans (ANSI 81/U)

Dagitim sirketi goriisiine uygun

olarak 0,2-300 sn araliginda

Dagitim sirketi goriisiine uygun
olarak 47— 49,5 Hz araliginda

ayarlanabilir. ayarlanabilir.
Vektdr Kaymasi © 0,2s (6°...9%°
Frekans degisim Oram1  (ROCOF) b

2 .2 H
(df/dt) (ANSI 81R)° 02s 05...2,5) " Hals
Artik Gerilim (ANSI 59N) ¢ d d

¥ Gerilim ayarlar1 anma gerilimin yiizdesi olarak verilmistir

% Verilen aralikta uygun deger dagitim sirketi tarafindan ayarlanabilecektir.

° Dagitim sirketinin yapacag etiit ¢alismasima gore dagitim sirketince gerek goriilmesi halinde bu korumalardan
birisi istenilebilir.

9 Topraklama sistemine bagli olarak gerektigi durumda dagitim sirketi tarafindan istenebilir. Statik jeneratorler
icin uygulanabilir degildir. Bu koruma talep edildigine temizleme siiresi ve agma ayar degerleri dagitim sirketi
tarafindan belirlenir.

18. OLCME SISTEMI

18.1.

18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.

18.8.

AG seviyesinden baglantis1 6ngoriilen iiretim tesisinin tiiketim tesisi ile ayni yerde bulunmas: halinde iki
Oleme sistemi tesis edilecektir. Bu dlgme sistemlerinden biri tesis ile dagitim sistemi arasindaki enerji alis-
verisini Olgecek bicimde ¢ift yonlii 6l¢lim yapabilen saatlik, digeri ise iretim tesisinde iretilen enerjiyi
Olcecek bigimde tesis edilir.

AG seviyesinden baglantis1 dngdriilen {iretim tesisinin tiiketim tesisiyle ayni yerde olmamasi halinde dlgme
sistemi, {iretim tesisi ile dagitim sistemi arasindaki enerji alig-verisini 6lgecek bigimde tesis edilir.

YG seviyesinden baglantis1 6ngoriilen iiretim tesislerinde ilgili mevzuat uyarinca islem tesis edilecektir.
Sayaclar dagitim sirketinin erisebilecegi yerlere tesis edilir.

Sayag yerleri 18.1, 18.2, 18.3 ve 18.4’e uygun olarak belirlenerek projesine islenir.

Gerek duymast halinde dagitim sirketi sayag yerini nihai olarak belirler ve lgme sistemi buna uygun bigimde
tesis edilir.

Uretim tesisinin kabulii asamasinda, dl¢ii sistemi dagitim sirketinin yetkilisi tarafindan kontrol edilerek
miihiirlenir ve kay1t altina alinir.

Tesis edilen sayaglar, 6lgme ve haberlesme izleme sisteminin bir pargasi olabilir.

19. SISTEME BAGLANTI ONAYI VE DEVREYE ALMA SARTLARI

19.1.

19.2.

19.3.

Uretim tesisinin kabulii Yonetmeligin 12 nci maddesinde belirtilen sartlar dahilinde 7/5/ 1995 tarihli ve 22280
say1li Resmi Gazete’ de yayimlanan Elektrik Tesisleri Kabul Y6netmeligine uygun olarak yapilir.

Uretim tesisi sebeke ile paralele girdiginde meydana getirdigi gerilim dalgalanmas1 %3,3’ii agmamali ve EK-
1.4°te verilen fliker degerlerinin asilmasina yol acacak fliker etkisi olusturmamalidir.

500 kW’a kadar senkron jeneratorler i¢in paralele girme senkronlama cihazi ile yapilacaktir. Senkronlama
cihazinin gerilim tolerans1 AU+%10Un, frekans tolerans1 Af + 0,5 Hz, faz agis1 tolerans1 Ag + 10 degerlerinde
olmalidir. 500 kW’dan biiyiik tinitelerin dagitim barasi veya dagitim sistemi ile senkronize olmasi igin gerekli
sartlar baglant1 anlasmasinda diizenlenir.



19.4. Kendinden uyartimli asenkron jeneratorler igin senkron jeneratorlerin devreye alinma sartlari gecerlidir.
Sebekeden uyartimli asenkron jeneratdrler, senkron devir sayisinin %95 - %105 araliginda devreye girmelidir.

19.5.  Sebeke ile paralele girmeden dnce temel gerilimi kendisi tireten evirici esasli baglant1 sistemleri i¢in senkron
jeneratdrlerin devreye alinma sartlar1 gegerlidir.

20. iSLETME

20.1.  Uretim tesisinin koruma, baglanti ve diger kisimlari {iretim tesisinin isletmecisi tarafindan periyodik
(techizatin ozelligine gore aylik, ii¢ aylik, alti aylik veya yillik) olarak kontrol edilmeli ve tutanak altina
alinmalidir. Dagitim sirketi tarafindan yapilacak kontrollerde dikkate alinmak iizere, soz konusu tutanaklara
tarih siras1 verilmesi ve bu siraya gore tutanaklarin dagitim sirketine iletilmesi zorunludur. Tutanaklarin bir
niishasi da isletme sahibinde kalacaktir.

20.2. Dagitim sirketi istedigi zaman santralin baglanti ekipmani, koruma diizenekleri ve diger kisimlarinin
kontroliinii talep edebilir. Dagitim sirketi sebekede kisa devre akiminin artmasi gibi 6nemli degisiklikler
yapmas! halinde veya mevcut paralel isletimle ilgili etkiler konusunda {iretim tesisi sahibine dnceden bilgi
verecektir.

20.3.  Uretim tesisi, can ve mal emniyetinin saglanmasi igin, kisa devre arizas1 veya dagitim sisteminin enerjisiz
kalmasi durumunda baglanti noktasi itibartyla dagitim sisteminden izole hale gelmeli ve sebekeye enerji
vermemelidir. Dagitim sebekesinin bir boliimiinii icerecek sekilde adalanmaya miisaade edilmez. Bu durumda
baglant1 noktas: itibari ile sebekeden izole hale gelen iiretim tesisi, baglantt noktasinin kullanici tarafinda
kalan boliimlerini sebekeden bagimsiz olarak besleyebilir.

20.4. Uretim tesisi sahibi sebeke isletmeciligi agisindan zorunlu hallerde iiretim tesisinin baglantisim sebekeden
ayirmakla yiikiimliidiir. Bu gibi hallerde dagitim sirketi de {iretim tesisini her zaman erisime agik olan ayirma
diizeni veya varsa uzaktan kontrol sistemi ile sebekeden ayirabilir. Uretim tesisi anlagsma giiciiniin {izerinde
cahigtirilamaz. Uretim tesisinin, anlagsma giiciiniin {izerinde galigtig1 tespit edilirse dagitim sirketi ayn1 yetkiyi
kullanir.

20.5.  20.3 ve/veya 20.4 hiikiimlerine gore sebekeden ayrilan iiretim tesisi, sebekeden ayrilmasina sebep olan
zorunlu hallerin makul siirede giderilmesinden itibaren dagitim sirketince en kisa siirede yapilacak bildirim
tizerine tekrar devreye alinir.

20.6. Dagitim sirketi gerekgelerini bildirmek kaydiyla, baglanti noktasindaki dagitim sisteminin durumuna gore
isletme kosullart digma ¢ikilmamasi ve iretim tesisinin fliker etkisinin azaltilmasi i¢in ilave koruma
tedbirlerinin alinmasini isteyebilir. Aksi takdirde bu Teblig’in 32.5 maddesindeki yaptirimlar uygulanir.

20.7. Uretim tesisi sahibi; tesis kurulu giiciin artirilmasi, azaltilmasi, koruma diizeninin degistirilmesi,
kompanzasyon degisikligi veya baska degisiklikler yapmak isterse dagitim sirketine 6nceden bagvurarak
Yonetmelik ve bu Teblig’de 6ngoriilen usullere gore izin alacaktir.

20.8.  20.7 hitkmii kapsaminda tesiste kurulu gii¢ artis1 yapilmasi halinde imzalanan baglanti anlasmasi tadil edilir
ve tesis sahibinden yeniden baglanti bedeli tahsil edilir. Ancak gilines enerjisine dayali {iretim tesisleri
bakimindan kurulu gii¢ artis1 bir y1l iginde 5 kW’1 asmamus ise bedel tahsil edilmez.

21. TEKNiK SORUMLULUK

21.1. Dagitim sistemine AG ve YG seviyesinden baglanacak iiretim tesislerinin yapimi, isletmeye alinmasi,
isletilmesi ve is giivenligi sorumlulugu iiretim yapan gercek veya tiizel kisiye aittir. Gergek veya tiizel kisi bu

kapsamda;
21.1.1. AG seviyesinden yapilacak baglantilar igin, iiretim tesisinin gegici kabulii yapilincaya kadar,
21.1.2. YG seviyesinden yapilacak baglantilar i¢in, Uretim tesisinin projelendirilmesi agamasindan baslamak

lizere isletme siiresince,
ilgili teknik mevzuata gore gorev yapacak yetkili isletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda
gerekli hizmetleri almakla yiikiimliidiir.

21.2.  Isletme sorumlusu, iiretim tesisi ve miitemmim ciizlerinin ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuata uygun
olarak techiz edilmesi ve isletilmesinden ve s6z konusu mevzuatlara aykiriliklardan kaynaklanacak
zararlardan igletme sahibi ile beraber miiteselsilen sorumludur.

22. ENERIJINiN TUKETIMINE iLiSKiN ESASLAR

22.1.  Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda elektrik enerjisi iiretim tesisi kuracak kisilerin kendi ihtiyaglarini
karsilamak igin liretim yapmalar1 esastir.

22.2.  Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda elektrik enerjisi iiretim tesisi kuracak kisilerden;

22.2.1. Kojenerasyon tesisi kuran gercek ve tiizel kisilerin tiikettikleri kadar enerjiyi eszamanl iiretmeleri esastir.
Kojenerasyon  tesislerinden  sisteme  verilen  ancak  iretim  yapan  kisi  tarafindan
tiiketilmeyen/tiikketilemeyen enerji miktari i¢in destek 6demesi veya baska ad altinda bir ddeme yapilmaz.

22.2.1.1. Kojenerasyon tesisi kuran gergek ve tiizel kisiler kojenerasyon tesisinde iretip, iiretim
tesisi ile aynt yerde bulunan tiiketim tesisinde tiikketemedikleri enerji miktarimi
uhdelerindeki, iiretim tesisi ile ayn1 yerde bulunmayan tiikketim tesisinde ya da tesislerinde



22.2.2.

22.2.3.

22.2.4.

tiiketebilirler. Bu durumda dahi tiiketimleri kadar enerjiyi eszamanli {ireterek sisteme
vermeleri esastir. Bu durumdaki kisiler iiretim tesisi ile aym1 yerde bulunmayan ancak
uhdelerindeki tiiketim tesislerinde tiikettikleri enerji miktar1 icin ayrica dagitim sistem
kullanim bedeli de &derler.

Mikro kojenerasyon tesisi kuran gergek kisilerin tiikettikleri kadar enerjiyi eszamanl: iiretmeleri esastir.

Mikro kojenerasyon tesislerinden sisteme verilen ancak {retim yapan ger¢ek kisi tarafindan

tiiketilmeyen/tiiketilemeyen enerji miktar1 i¢in destek 6demesi veya bagka ad altinda bir deme yapilmaz.

Ancak ilgili mevzuat uyarinca gerekli yaptirimlar ve/veya bedeller uygulanabilir/tahakkuk ettirilebilir.

Mikro kojenerasyon tesisi kuran tiizel kisilerin tiikettikleri kadar enerjiyi eszamanli iiretmeleri esastir.

Mikro kojenerasyon tesislerinden sisteme verilen ancak {iretim yapan tiizel kisi tarafindan

tiiketilmeyen/tiiketilemeyen enerjinin birim kWh miktar1 i¢in YEK Kanununa ekli Cetvel I’de belirlenen

en diisiik tegvik bedeli karsilig1 destek 6demesi yapilir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarina dayal: {iretim tesisi kuran kisilerin tiikettikleri kadar enerjiyi eszamanl

uretmeleri esastir. Yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali elektrik iiretim tesislerinde {iretilerek sisteme

verilen ancak iiretim yapan kisiler tarafindan tiiketilmeyen/tiiketilemeyen enerjinin birim kWh miktar1
icin YEK Kanununa ekli Cetvel I’de kaynak bazinda belirlenen tesvik bedeli karsiligr destek 6demesi
yapilir.

2224.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali tretim tesisi kuran gergek ve tiizel Kkisiler
yenilenebilir enerji kaynagmna dayali liretim tesisi ile ayni yerde bulunan tiiketim tesisinde
tilketemedikleri enerji miktari1 uhdelerindeki, iiretim tesisi ile ayni yerde bulunmayan
tiiketim tesisinde ya da tesislerinde tiiketebilirler. Bu durumda dahi tiiketimleri kadar enerjiyi
eszamanli iireterek sisteme vermeleri esastir. Bu durumdaki kisiler iiretim tesisi ile ayni
yerde bulunmayan ancak uhdelerindeki tiiketim tesislerinde tiikettikleri enerji miktari i¢in
ayrica dagitim sistem kullanim bedeli de 6derler.

23. URETILEN ENERJININ TESPIT EDILMESI
23.1.  Dagitim sirketi Yonetmelik ve bu Teblig kapsamindaki {iretim tesislerinde iiretilerek sisteme verilen elektrik
enerjisini;

23.1.1.

23.1.2.

Uretim tesisinin tilketim tesisi ile aym1 yerde bulunmasi halinde iiretim tesisinin dagitim sistemi ile
baglant1 noktasinda Yonetmeligin 18.1 hilkmiine gore tesis edilen ¢ift yonlii 6l¢lim yapabilen saatlik
sayac verileriyle belirlenir. Ayrica bu verilerin sihhati iiretim tesisinin iiretimini 6lgmek amaciyla
Yonetmeligin 18.3 hitkmiine gore tesis edilen sayagtan elde edilen giinliik bazdaki verilerle kontrol edilir.
Uretim tesisinin tiiketim tesisi ile ayn1 yerde bulunmamasi halinde iiretim tesisinin dagitim sistemi ile
baglanti noktasinda Yonetmeligin 18.2 hiikmiine gore tesis edilen sayag verilerine gore belirler.

24. [HTIYAG FAZLASI ENERJi MiKTARININ TESPIT EDILMESI
24.1. Dagitim sirketi Yonetmelik ve bu Teblig kapsamindaki tiretim tesislerinde tiretilerek sisteme verilen ihtiyag

fazlasi elektrik enerjisi miktarini;

24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

Uretim tesisi ile tilketim tesisinin ayn1 yerde bulunmasi halinde iiretim tesisinin dagitim sistemi ile
baglant1 noktasinda Yonetmeligin 18.1 hilkmiine gore tesis edilen ¢ift yonlii 6l¢lim yapabilen saatlik
sayag verilerine gore belirleyecektir. Belirleme yapilirken iiretim tesisinin {iretimini 6lgmek amaciyla
Yonetmeligin 18.3 hitkkmiine gore tesis edilen sayag verileri de dikkate alinir. Bu islem sirasinda giinlitk
toplam veris ve giinlik toplam cekis miktarlar1 karsilastirilir ve giinlilk miktarlarin mahsuplastirmasi
yapilir. Veris miktarinin fazla olmasi halinde s6z konusu fazla veris miktar1 giinliik ve aylik ihtiyag fazlasi
enerji miktar1 olarak kaydedilir. Cekis miktarinin fazla olmasi halinde ilgili mevzuat hiikkiimleri uyarinca
islem tesis edilir. Tiiketim tesisinin tiikketimi tic zamanli olarak hesaplanan tiiketiciler igin giinliik tiretim
ve tiketim degerlerinin mahsuplastirilmas: giinliik toplam yerine {i¢ zaman esasi {lizerinden yapilir.
Tiiketim tesisinin tiiketimi lic zamanli olarak hesaplanan {ireticiler i¢in glinliik iiretim ve tiiketim
degerlerinin mahsuplastirilmasi giinliik toplam degerleri yerine {i¢ zaman esasi tizerinden yapilir.

Uretim tesisi ile tiiketim tesisinin ayn1 yerde bulunmasi ve ayrica iiretim tesisini uhdesinde bulunduran
kiginin uhdesinde iiretim tesisi ile ayn1 yerde bulunmayan tiiketim tesisi ya da tesisleri bulunmasi halinde
ise 22.2 hikkmiine gore belirlenecek giinliik fazla veris miktari ile tiiketim tesisinin giinliik ¢ekis miktarlari
ya da tesislerinin giinliik ¢ekis miktarlariyla karsilastirilarak belirleme yapilir. 22.2 hiikmiine gore
bulunan giinliik veris miktari ile {iretim tesisini uhdesinde bulunduran kisinin uhdesindeki tiiketim tesisi
ya da tesislerinin giinliik toplam ¢ekis miktarlari kargilastirilir ve veris miktarinin fazla olmasi halinde s6z
konusu fazla veris miktar1 giinliik ve aylik ihtiyag fazlasi enerji miktarlar1 olarak not edilir. Cekis
miktarinin fazla olmasi halinde ilgili mevzuat hiikkiimleri uyarmca islem tesis edilecektir. Tiketim
tesisinin tilketimi lic zamanli olarak hesaplanan iireticiler i¢in giinliik iiretim ve tiiketim degerlerinin
mahsuplastirilmasi giinliik toplam degerleri yerine {i¢ zaman esasi lizerinden yapilir.

Aynt kisinin uhdesindeki, iiretim tesisi ile ayni yerde olmayan tiiketim tesislerinin ¢ekis miktarlart i¢in



24.1.4.

24.15.

24.2.

24.3.

24.3.1.

24.3.2.

24 4.

24.5.

24.6.

hesaplanacak dagitim sistem kullanim bedeli hesab1 22.2°de agiklanan islemlerden ayrica yapilir.
Uretim tesisi ile tiiketim tesisinin ayn1 yerde bulunmamas1 halinde iiretim tesisinin dagitim sistemi ile
baglant1 noktasinda Yonetmeligin 18.2 hilkmiine goére tesis edilen saatlik saya¢ verileri ile tiiketim
tesisinin tliketimini 6lgmek amaciyla tesis edilmis saatlik veri saglayan sayag verileri karsilastirilarak
giinliik bazda belirleme yapilir. Tiiketim tesisinin tiiketimini 6l¢gmek amaciyla tesis edilmis sayacin saatlik
veri saglayamamasi halinde DUY hiikiimleri uyarinca onaylanan profil uygulamasi yapilarak elde edilen
saatlik tiiketim verileri kullanilacaktir. Her iki durumda da ihtiyag fazlasi enerjinin tespitinde giinlilk
toplam veris ve giinliik toplam ¢ekis miktarlar1 dikkate alinacaktir.
Uretim tesisi ile tiiketim tesisinin ayn1 yerde bulunmamasi halinde iiretim tesisini uhdesinde bulunduran
kisinin uhdesindeki birden fazla tiiketim tesisinin tiikketim verileri saatlik bazda toplanarak {iretim verileri
ile 22.2.1 ve 22.2.4 hiikiimlerine uygun karsilagtirma yapilacaktir. Bu durumda dahi ihtiyag fazlas: enerji
miktarinin tespitinde giinliik toplam veris ve ¢ekis miktarlar1 esas almacaktir.
23.1 hilkkmiinde dagitim sirketi i¢in tanimlanan is ve iglemler bir OSB dagitim lisansi sahibi OSB tarafindan
kendi bolgesinde kurulu iiretim tesisi/tesisleri ve tiiketim tesisi/tesisleri ig¢in aynen yapilir ve bulunacak
giinliik ve aylik ihtiya¢ fazlasi enerji miktar1 bu enerjiyi satin almakla yiikiimlii dagitim sirketine bildirilir.
OSB dagitim sebekesi iginde kurulacak iiretim tesislerinden sisteme verilen enerji sadece OSB dagitim
sebekesine bagl tiiketim tesisinde/tesislerinde tiiketilebilir. Buna gore;
OSB dagitim lisans1 sahibi OSB sebekesine bagli bir iiretim tesisinde tretilerek sisteme enerji
verilebilmesi i¢in OSB dagitim sebekesine bagli en az bir tiiketim tesisi bulunmasi zorunludur.
OSB dagitim lisanst sahibi OSB, lisansi kapsamindaki sebekeye bagli bir iiretim tesisinde tiretilerek
sisteme verilen ihtiya¢ fazlasi enerji miktarin1 24.1 hiikiimlerine gore belirler ve 24.2 hiikiimlerine gore
ilisik oldugu dagitim sirketine bildirir. Dagitim sirketi kendisine bildirilen ihtiya¢ fazlasi enerji miktarini
ihtiya¢ fazlasi enerji miktari olarak not eder.
Dagitim sirketi, 24.1, 24.2, 24.3 hiikiimlerine gore belirledigi ihtiya¢ fazlasi enerji miktarlarindan
yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali liretim tesisi sahibi iireticiler igin belirlenen miktarlart PMUM’a takip
eden ayin 4’line kadar kaynak bazinda, saatlik bazda giinliik ve aylik toplam seklinde ayr1 ayr1 bildirir.
Ozel trafolu miisteri konumunda olup titketime esas 6lgii sistemi AG tarafinda olan kullanicilarda trafo kayb1
ilgili mevzuata gore iiretim ve tiiketim igin ayr1 ayr1 dikkate alinir.
OSB dagitim sebekesi diginda kurulacak iiretim tesislerinden sisteme verilen enerji OSB dagitim sebekesine
bagl tiiketim tesisinde/tesislerinde de tiiketilebilir. Bu durumda OSB dagitim lisansi sahibi OSB her aymn
ilgili tarihinde titketim degerlerini giinliik bazda ilisik oldugu dagitim sirketine bildirmekle yiikiimliidiir. Bu
yiikiimliiliigiin ihlali halinde tiiketim degeri sifir kabul edilir ve ortaya ¢ikacak zararlar OSB dagitim lisansi
sahibi OSB tarafindan tazmin edilir.

25. iHTiYAC FAZLASI ENERJi MiKTARININ DEGERLENDIRILMESI
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25.2.
25.2.1.

25.2.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.1. Perakende satis lisansi sahibi dagitim sirketi 24.1, 24.2, 24.3 hiikiimlerine gore belirlenen ihtiyag fazlasi
enerji miktarini iiretim tesisinin isletmeye girdigi tarihten itibaren 10 y1l siireyle satin almakla yiikiimliidiir.
Perakende satig lisansi sahibi dagitim sirketi satin almakla yiikiimli oldugu ihtiyag fazlasi enerji miktarindan;
Tiizel kisilerce mikro kojenerasyon tesislerinde iiretilerek sisteme verilmis olan kismini1 perakende satis
tarifesi kapsaminda elektrik tedarik ettigi miisterilerine sattigi elektrik iginde degerlendirir.
Gergek ya da tiizel kisilerce yenilenebilir enerji kaynaklarma dayali olarak kurulan iiretim tesislerinde
tiretilerek sisteme verilmis olan kismini ise kendisi iireterek sisteme vermis kabul edilir. Bu miktar enerji
YEKDEM kapsaminda isleme alinir.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda iiretim yapan/yapacak fiireticiler kendi tirettikleri/iiretecekleri enerjinin
kendi uhdelerindeki tesislerde tiiketilmeyen/tiiketilemeyen kismu igin ikili anlasma yapamazlar.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda gergek kisilerce kurulan mikro kojenerasyon tesisleri ile gercek ya da
tiizel kisilerce kurulan kojenerasyon tesislerinin isletilmesi esnasinda, sisteme verilen ihtiyag¢ fazlasi enerji,
ilgili mevzuat uyarinca YEKDEM kapsaminda degerlendirilir. Ancak bu enerji miktar1 i¢in PMUM ve
perakende satis lisansi sahibi dagitim sirketi tarafindan 6deme yapilmaz.
Bir tiiketim tesisi i¢in farkli yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali birden ¢ok iiretim tesisinin kurulmasi
halinde sisteme verilen ihtiya¢ fazlasi enerjinin hangi iiretim tesisinden verildiginin tespit edilememesi
durumunda s6z konusu miktar i¢cin YEK Kanununa ekli Cetvel I’de ongoriilen en diisiik destek bedeli
ddemeye esas alinir.
Bir tiiketim tesisi i¢in yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali bir veya daha fazla iiretim tesisi ile bir mikro
kojenerasyon tesisinin birlikte kurulmasi halinde ve bu tesisleri uhdesinde bulunduran kisinin tiizel kisi
olmast halinde, sisteme verilen ihtiya¢c fazlasi enerjinin hangi iretim tesisinden verildiginin tespit
edilememesi durumunda s6z konusu miktar i¢in YEK Kanununa ekli Cetvel I’de 6ngoriilen en diisiik destek
bedeli 6demeye esas alinir.
Bir tiiketim tesisi icin kojenerasyon tesisine ilaveten mikro kojenerasyon ve/veya yenilenebilir enerji
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kaynagina dayal: {iretim tesisi ya da tesisleri kurulmasi halinde sisteme verilen ihtiyag fazlasi enerjinin hangi
iretim tesisinden verildiginin tespit edilememesi durumunda s6z konusu miktar ilgili mevzuat uyarinca
YEKDEM kapsaminda degerlendirilir. Ancak bu enerji miktar1 icin PMUM ve perakende satis lisansi sahibi
dagitim sirketi tarafindan 6deme yapilmaz.

iIHTIYAC FAZLASI ENERJi MIiKTARININ SATIN ALINMASI

Perakende satis lisansi sahibi dagitim sirketi 25.2.1 hiikiimlerine gore satin aldifi ihtiyag fazlasi enerji
miktarmin birim kWh’1 i¢in YEK Kanununa ekli Cetvel I’de belirlenen en diisiik tesvik miktarini 6der.
Odeme Tiirk Liras1 iizerinden yapilir. Cetvel I’de belirlenen dévizin TL’ye ¢evrilmesinde enerjinin sisteme
verildigi giindeki Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 doviz alis kuru kullanilir. Odemenin yapilabilmesi
igin;
Dagitim sirketi her bir diretici i¢in belirledigi gilinliik ihtiyag fazlas: iiretim miktarm1 YEK Kanununa ekli I
say1l1 Cetvelde dngdriilen en diisiik fiyatin o giinkii TL karsilig1 ile carparak yapilacak 6demeyi belirler.
26.1.1 hiikmii kapsaminda yapilan tespit tarihini izleyen alt1 giin igerisinde, dagitim sistemine verilen
ihtiyag fazlasi enerji miktari ile enerji alimina esas birim fiyati ilgili tiizel kisiye bildirir.
Ilgili tiizel kisi tarafindan diizenlenen faturanin dagitim sirketine Teblig tarihini izleyen on isgiinii
icerisinde, fatura bedelini ilgili tiizel kisinin bildirecegi banka hesabina yatirir.
Perakende satis lisansi sahibi dagitim sirketi 25.2.2 hiikiimlerine gore satin almakla yiikiimlii oldugu ihtiyag
fazlas1 enerji miktarinin birim kWh’1 i¢in YEK Kanununa ekli Cetvel I’de kaynak bazinda belirlenen tesvik
miktarim der. Odeme Tiirk Lirasi iizerinden yapilir. Cetvel I’de belirlenen dévizin TL’ye gevrilmesinde
enerjinin sisteme verildigi giindeki Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 d6viz alis kuru kullanilir. Odemenin
yapilabilmesi i¢in;
Dagitim sirketince her bir iiretici i¢in belirlenen giinliik ihtiya¢ fazlasi tiretim miktar1 YEK Kanununa ekli
I sayili Cetvelde kaynak bazinda 6ngoriilen fiyatin TL karsiligr ile garpilarak yapilacak giinlik 6deme
miktar1 belirlenir,
Dagitim sirketince her bir iiretici i¢in belirlenen giinliik ihtiya¢ fazlasi liretim miktari ile YEK Kanununa
ekli II sayil1 Cetvelde 6ngoriilen ve ilgili mevzuat uyarinca belirlenerek dagitim sirketine bildirilmis olan
destek fiyatiyla ¢arpilarak yapilacak aksam destek bedeli belirlenir,
26.2.2.1. Bir tiiketim tesisi i¢in yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali birden fazla iiretim tesisi
kurulmasi halinde yerli iiriin kullanim destegi, her bir iiretim tesisinden sisteme verilen
giinliik ihtiyag fazlasi enerji igin 26.2.2. hiikiimleri ayr1 ayri uygulanarak bulunur.
26.2.1 ve/veya 26.2.2 hiikkiimlerine gore bulunan bedeller toplanarak ilgili fatura donemi icin yapilacak
toplam 6deme bulunur,
26.2.3 hiikkmiine gore her bir tiretici i¢in bulunana bedeller kaynak bazinda toplanarak kaynak bazinda
yapilacak ddeme belirlenir,
26.2.4 hikkmiine gére bulunan kaynak bazinda belirlenmis 6deme miktarlar1 toplanarak ilgili fatura
donemi igin PMUM’a bildirilecek lisanssiz iireticilere 6denecek toplam bedel (LUYTOB) belirlenir,
26.2.5 uyarmnca bulunan LUYTOB miktar1 PMUM’a piyasa ydnetim sistemi {izerinden her aym ilk alt
giinii igerisinde bildirilir,
PMUM tarafindan kendisine yapilan ddeme ilgili iireticilere 26.2.3 hiikiimlerine gére belirlenen miktarda
ddenir.
Perakende satis lisans1 sahibi dagitim sirketi, 26.2.5 hiikmiine gére PMUM’a bildirdigi bedelin kendisine
eksik ddenmesi halinde 26.2.7 kapsamindaki 6demeleri her bir kisi igin ayn1 oranda eksik yapar. PMUM’un
onceki fatura donemlerinden kalan eksik ddemesini ilgili fatura doneminde fazla 6deme seklinde yapmasi
halinde fazla kisim eksik ddeme yapilan iireticilere paylari oraninda ddenir.
Dagitim sirketinin 26.3 hiikmiinde belirlenen istisna disinda, 6demede temerriide diismesi halinde 21/7/1953
tarihli ve 6183 say1li Amme Alacaklarinin Tahsil Usulii Hakkinda Kanunun 51 inci maddesine gére belirlenen
gecikme zammi orani uygulanir.

iTIRAZLAR

Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda iiretim yapan gercek ve tiizel kisiler, Y6netmeligin 19 uncu, 20 nci, 22
nci ve 23 iincli maddeleri, bu Teblig’in 22, 23, 24 ve 25 inci maddelerinde dagitim sirketi ve perakende satig
lisanst sahibi dagitim sirketi tarafindan yapilacag: belirlenen is ve islemlere, islemin kendilerine bildirim
tarihinden itibaren, islem bildirilmese bile ddemenin yapildigi ve/veya tiiketim faturasinin teblig edildigi
tarihten itibaren ii¢ isgiinii igerisinde itiraz edebilir.

Dagitim ve perakende satis lisansi sahibi dagitim sirketi, itiraz tarihinden itibaren yedi giin icerisinde itiraza
konu islemi yeniden inceleyerek gerekmesi halinde diizeltir ve sonucu itiraz sahibine bildirir.

Odemeye esas miktarlarin ve bedelin degismesi halinde fark bir sonraki fatura déneminde diizeltilir.

TUKETiM BIiRLESTIRME

Aynt tarife grubundaki bir veya birden fazla gercek ve/veya tiizel kisi, Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda



iretim tesisi kurmak amaciyla, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tiiketilen elektrik enerjisi igin
tiiketimlerini birlestirebilir. Bir dagitim bdlgesinde kurulu tiiketim tesisi ya da tesislerinin tiiketimleri OSB
dagitim sebekesi igindeki bir tiiketim tesisi ile birlestirilemez. Ancak OSB dagitim sebekesi i¢inde ve disinda
tiiketimi olan bir gergek ya da tiizel kisi liretim tesisini OSB dagitim sebekesi disinda kurmak kaydiyla birden
¢ok tiiketim tesisinin tiiketimlerini birlestirebilir. Tiiketim birlestiren kisiler kojenerasyon tesisi ile birlikte
yenilenebilir enerji kaynaklarina dayal iiretim tesisi ya da tesisleri kuramaz. Birlestirilen tiiketime yonelik
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda tiretim tesisi ya da tesisleri kurulabilir. Bir gergek ve/veya tiizel kisinin
tiiketim birlestirme talebinde tiiketimlerinin aym tarife grubunda olmas: hitkmii aranmaz.

28.2.  Tiiketimi birlestirilecek tesislerin, tiretim tesisinin kurulacagi dagitim bolgesi i¢inde olmas: gerekir.

28.3.  Tiiketimlerini birlestiren gergek ve/veya tiizel kisiler ayn: yil i¢inde uygulamadan ayrilamazlar. Baska bir
kisinin tiiketim birlestirenlere katilabilmesi ancak her yilin ilk giiniinden itibaren baslamak kaydryla
miimkiindiir. Bu durumda tiiketimini mevcut bir tiiketim birlestirme uygulamasina katmak isteyen kisilere
iliskin bagvurularinin yetkili kisi tarafindan yilbagindan en az iki ay Once, tiiketimini mevcut bir tiiketim
birlestirme uygulamasindan ¢ikarmak isteyenlere iliskin basvurunun ise yetkili kisi tarafindan yilbasindan en
az bir ay 6nce dagitim sirketine ulastirilmas: gerekir.

28.4.  Tiiketimini birlestiren gergek ve/veya tiizel kisiler, Yonetmelik ve bu Teblig hiikiimlerinden yararlanmak
amactyla aralarindan bir kisiyi vekalet akdiyle tam ve sinirsiz olarak yetkilendirir.

28.5.  Tiketim birlestirme dagitim sirketine yapilacak yazili bir bagvuru ile yapilir. Yazili bagvuru ekinde tiiketimi
birlestirilen tesislerin sahipleri, abonelik bilgileri, yillik tiikketim verileri dagitim sirketine sunulur.

28.6.  Yonetmelik ve bu Teblig’in uygulanmasi amaciyla, tiiketimini birlestiren gergek ve/veya tiizel kisilerin
tiiketim tesislerinde tiiketilen elektrik enerjisi aralarindan yetkilendirecekleri kisinin elektrik enerjisi tiiketimi
say1lir.

28.7.  Yonetmelik ve bu Teblig’in uygulanmasi amaciyla, Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda kurulacak iiretim
tesisinde ya da tesislerinde firetilecek elektrik enerjisi tiiketimlerini birlestiren kisilerin aralarinda
yetkilendirecekleri kisinin elektrik enerjisi tiretimi sayilir.

28.8.  Yonetmelik ve bu Teblig hiikiimlerinin uygulanmast amaciyla yapilacak is ve islemler, yetkilendirilen kisi
nam ve hesabina yapilir. Perakende satig lisansi sahibi dagitim sirketi is ve islemlerinde yetkilendirilmis kigiyi
muhatap alir.

28.9.  Yonetmelik ve bu Teblig’in uygulanmasi siirecinde tiiketimini birlestiren kisiler tiiketimlerini birlestirmekten
ve/veya lretimden kaynaklanan her tiirlii anlasmazligi kendi aralarinda ¢6zer. Higbir anlasmazlik dagitim
sirketine ve/veya perakende satis lisansi sahibi dagitim sirketine yoneltilemez.

28.10. Bu maddenin diger hiikiimlerinin uygulanmasinda sorun olustugunda dagitim sirketi {iretim tesisini sistemden
ayirabilir.

29.  LiISANSSIZ URETICILERE URETIM KAYNAK BELGESi VERILMESI

29.1.  Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda yenilenebilir enerji kaynaklarindan iiretim yapmak amaciyla dagitim
sirketi ile Baglanti ve Sistem Kullanim Anlagmalarini imzalayan ve dagitim sistemine YG’den baglanan
uireticilere, talep etmeleri halinde, Onceki yil iginde iireterek sisteme verdikleri toplam elektrik enerjisi
miktarim gosteren, Yonetmelik EK-4’e uygun, bir yil siireli Uretim Kaynak Belgesi, s6z konusu miktarin
emisyon ticareti kapsamindaki piyasalarda satiginda kaynak tiiriiniin belirlenmesi ve takibi i¢in kullanilmast
amactyla, dagitim sirketince verilir.

29.2.  Uretim kaynak belgesi i¢in dagitim sirketine yazili bagvuru yapilir. Basvuruda asagidaki bilgi ve belgeler

sunulur:
29.2.1. Lisanssiz tiretim baglanti ve sistem kulanim anlagmalarinin tarih ve varsa sayilari,
29.2.2. Perakende satis lisansi sahibi dagitim sirketince dnceki yil icinde Yonetmelik 18.1 hiikkmiine goére tesis

edilen sayactan okunan {iretim bilgilerine iliskin belgeler,

29.3.  Dagitim sirketi 29.1 hiikiimlerine uygun kisilerin yetkili temsilcilerince yapilmis basvuru lizerine Yonetmelik
18.1 hiikiimlerine uygun olarak tesis edilmis sayagtan okudugu verileri bir araya getirerek yillik iiretim
rakamini belirler ve bu rakam i¢in Yonetmelik EK-4’e uygun Uretim Kaynak Belgesini diizenleyerek bagvuru
tarihinden itibaren bir ay icinde basvuru sahibine teslime hazir eder. Uretim Kaynak Belgesini almaya hak
kazananlar bagvurunun 28 inci giinii dagitim sirketinin illerdeki ilan panolarinda ve internet sitesinde ilan
edilir ve bagvuru sahibinin yetkili temsilcisine, bagvuru lizerine, teslim edilir.

30. URETiIM TESISLERINiN iSLETMEYE GiRMESi

30.1.  Yonetmelik ve bu Teblig hiikiimlerine gore dagitim sistemine baglanacak iiretim tesislerinin gegici kabul
islemlerinin, baglanti anlagmasinin imza tarihinden itibaren;

30.1.1. YG seviyesinden baglanacak hidroelektrik {iretim tesislerinde ii¢ yil,
30.1.2. YG seviyesinden baglanacak hidroelektrik disindaki iretim tesislerinde iki yil,
30.1.3. AG seviyesinden baglanacak tiim tiretim tesislerinde bir y1l,

icerisinde tamamlanmasi zorunludur. Bu siirelerin sonunda iiretim tesisinin tamamlanmamasi halinde baglanti ve



sistem kullanim anlagmalart ile su kullanim hakki izin belgeleri kendiliginden hiikiimsiiz hale gelir.
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BiLGILERIN TOPLANMASI
Dagitim sirketleri, bolgelerinde bulunan Yo6netmelik ve bu Teblig kapsaminda iiretim basvurusunda bulunan,
basvurusu olumlu sonuglananlar ile olumsuz sonuglananlar ve isletmeye girenlere iliskin kurulu giig, iiretim
miktari, kaynak tiirii, gerilim seviyesi, iiretim teknolojisi, il-ilgesi ve Kurumca belirlenecek diger kistaslara
uygun bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yilin Agustos ayinda Kuruma sunar.

YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR

Dagitim sirketleri, Yonetmelik ve bu Teblig kapsamindaki iiretim tesisleri arasinda ayrim yapamaz.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsamina giren tiretim tesisleri 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Elektrik Piyasasi Dengeleme ve Uzlastirma Yo6netmeligi kapsaminda dengeleme birimi olamaz
ve uygulamalara katilamazlar.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsamindaki tiretim tesislerinde iiretilen elektrik enerjisi ticarete konu edilemez,
iretim tesisinin bulundugu dagitim bolgesinin disinda tilketime sunulamaz.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda yenilenebilir enerji kaynaklarindan iretilerek dagitim sistemine verilen
ihtiyag fazlasi elektrik enerjisinin perakende satig lisansi sahibi dagitim sirketi tarafindan satin alinarak
YEKDEM kapsaminda satilmasi ile bu Yonetmelik kapsaminda tiizel kisilerce kurulan mikro kojenerasyon
tesislerinde liretilerek sisteme verilen ihtiyag fazlasi elektrik enerjisinin perakende satis lisansi sahibi dagitim
sirketi tarafindan satin alinarak perakende satis tarifesi yoluyla satilmasi 32.3 hiikkmiiniin istisnasidir.
Yonetmelik ve bu Teblig hiikiimlerine aykirt hareket eden gergek veya tiizel kisi dagitim sirketi tarafindan
yazili olarak ihtar edilerek aykiriligin giderilmesi i¢in kendisine 15 giinden az olmamak kaydiyla makul bir
stire verilir. Verilen siire zarfinda da aykiriligin giderilmemesi durumunda, bu kisinin sisteme elektrik enerjisi
vermesi, tiiketim tesisinin sistemden enerji ¢ekmesine engel olmayacak bicimde dagitim sirketi tarafindan
engellenebilir.

DIGER HUKUMLER
Uretim yapmak isteyen gercek ve tiizel kisiler, iiretim tesisinin kurulmasi igin gerekli olan her tiirlii izin,
ruhsat, onay ve benzeri belgeyi almakla ylikiimlidiir.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda dagitim sistemine AG seviyesinden bagli iiretim tesislerinden beslenen
ve liretim tesisi ile ayn1 yerde olan tiikketim tesisleri i¢in emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda dagitim lisansi sahibi tiizel kisilerce bir sonraki yil iginde tahsil
edilebilecek basvuru bedeli her y1l 31 Aralik tarihine kadar Kurul tarafindan belirlenir.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda perakende satis lisansi sahibi dagitim sirketlerinin fiilen {iretim yapan
kisiler i¢in yiriittikleri is ve islemler karsiliginda tahsil edebilecegi yillik isletim {icreti her yil i¢in dnceki
yilin 31 Aralik tarihine kadar Kurul karariyla belirlenir. Uretim tesislerinin ilgili mevzuat geregi 6demekle
yiikiimlii olduklar1 bedeller saklidir.
Yonetmelik ve bu Teblig kapsaminda kurulacak iiretim tesislerinde kullanilacak YEK Kanununa ekli II sayili
Cetvelde ad1 gegen mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamdan her birinin, ithalat tarihi baz alinarak, en
fazla dnceki bes takvim yilinda iiretilmis olmasi zorunludur.
6831 sayili Orman Kanununa gére orman sayilan alanlarda 5346 sayili YEK Kanunu’nun 6/A maddesi
uyarinca kurulacak lisanssiz elektrik iiretim tesislerinin kurulmasinda kamu yarar1 bulunup bulunmadigina
Yonetmelik ve bu Teblig kapsanndaki yer tahsisine iliskin bagvuru {izerine Orman ve Su Isleri Bakanliginca
karar verilebilir.
Uretim tesisinin tiiketim tesisi ile aym yerde bulunmasi ve tiiketim tesisinin, miisterilerin ortak kullaniminda
bulunan hat veya miistemilatt ve/veya dagitim tesislerine irtibatli olmasi halinde, iiretim tesisi sahibinin
sistem kullanim ve baglanti anlagmasi talebi, AG seviyesinden baglanan binalarin baglant1 kablolar1 harig,
ortak kullanim haline gelecek olan dagitim tesislerinin devralinmasindan sonra karsilanir.

EKleri icin tiklaymmz.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120310-12-1.doc

